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K-MAP TULOSTUSPALVELUN ASETUKSET / X240
23.1.2009  KLPJRA





20.3.2009
Ocad9:n väriasetuksia (lähellä painetun kartan värejä):

VÄRIT:

Tärkeimmät väriasetukset

Harmaa avokallio: 0-0-0-24

Sininen ja sininen suo: 100-20-0-0
Sininen, järvet: 70-6-0-0 (vaihtoehtoinen)
Sininen 50%: 44-10-0-0
Ruskea: 0-60-90-40   (Ocad10  0-40-90-45)
Ruskea 50%: 0-28-50-15
Hiihtosuunnistus uravihreä: 76-0-91-20
Vihreä: 76-0-91-0
Vihreä 60%: 38-0-55-0
Vihreä 30%: 20-0-27-0
Keltainen: 0-27-90-0
Keltainen 70%: 0-19-55-0
Keltainen 50%: 0-13-40-3
Pihamaa tai kelt100%/vihr50%: 10-0-79-27
Violetti rataväri peittävä ja rastiympyrä: 15-100-0-0
Rastireitin väri (RR-lisäväri oranssi): 0-50-100-0

Sprinttikartalla:
Ruskea 20%: 0-11-20-5

Ruskea 30%: 0-16-30-8
(tämä on paras väri, jos käytetään yhtä väriä)

Ruskea 40%: 0-21-40-11

Vihreä läpipääsemätön: 76-0-91-50
Yhteenveto:

· Säädä värit ja suo+soistuva 0,10/0,35
· Muut merkit kuvausohjeiden mukaan
· RR oranssi viiva 0,55 mm
Lisäksi muutokset Ocad9:
kivet, kivikko, kumpareet, pienennös 93%

kuvioraja 0,19 suojuotti 0,25

hakkuuala halkaisija 0,50
pelto 0,18 
rataviivat 0,27-0,30
Suunnistuskartat www.k-map.net 
Mapline Oy, Y-tunnus 1069264-5  Alv rek.
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